
REEF WHITE HONED RECT 120X120

RÉFÉRENCE FORMAT (cm) EPAISSEUR (mm) GROUPE

A040453 120X120 9,10 PC BIA GL

DIMENSIONS ET ASPECT DE SURFACE

Dimensions, épaisseur, rectitude des bords, planimétrie, orthogonalité UNE-EN 14411 Conforme à toutes les normes

PROPRIÉTÉS PHYSIQUES

Absorption de l'eau EN ISO 10545-03 < 0,5%

Résistance à la flexion EN ISO 10545-04 => 35 N/mm2

Résistance à l'abrasion EN ISO10545-07 IV

Résistance aux chocs thermiques EN ISO 10545-09 Conforme

Résistance au faïençage EN ISO 10545-11 Conforme

Résistance au gel EN ISO 10545-12 Conforme

PROPRIÉTÉS CHIMIQUES

Resistance aux acides EN ISO 10545-13 GHB

Résistance aux alcalis EN ISO 10545-13 GHB

Résistance au produits d’entretien EN ISO 10545-13 GHB

Résistance aux aditifs pour piscine EN ISO 10545-13 GHB

Résistance aux taches EN ISO 10545-14 5

CARACTÉRISTIQUES ANTIDÉRAPANTES

Résistance à la glissance (Rd) UNE-EN 16165-C 0.00

Ce document est à but commercial, informatif et fait référence aux pièces testées. Il ne peut être utilisé ni dans des
procédures judiciaires ou administratives, ni comme avis d'expert ou comme preuve documentaire. Image non
contractuelle.



REEF WHITE RECT 120X120

RÉFÉRENCE FORMAT (cm) EPAISSEUR (mm) GROUPE

A041009 120X120 9,20 PC BIA GL

DIMENSIONS ET ASPECT DE SURFACE

Dimensions, épaisseur, rectitude des bords, planimétrie, orthogonalité UNE-EN 14411 Conforme à toutes les normes

PROPRIÉTÉS PHYSIQUES

Absorption de l'eau EN ISO 10545-03 < 0,5%

Résistance à la flexion EN ISO 10545-04 => 35 N/mm2

Résistance à l'abrasion EN ISO10545-07 IV

Résistance aux chocs thermiques EN ISO 10545-09 Conforme

Résistance au faïençage EN ISO 10545-11 Conforme

Résistance au gel EN ISO 10545-12 Conforme

PROPRIÉTÉS CHIMIQUES

Resistance aux acides EN ISO 10545-13 GHB

Résistance aux alcalis EN ISO 10545-13 GHB

Résistance au produits d’entretien EN ISO 10545-13 GHB

Résistance aux aditifs pour piscine EN ISO 10545-13 GHB

Résistance aux taches EN ISO 10545-14 5

CARACTÉRISTIQUES ANTIDÉRAPANTES

Résistance à la glissance (Rd) UNE-EN 16165-C Class 2

Résistance à la glissance (R) EN 16165-B R10

Ce document est à but commercial, informatif et fait référence aux pièces testées. Il ne peut être utilisé ni dans des
procédures judiciaires ou administratives, ni comme avis d'expert ou comme preuve documentaire. Image non
contractuelle.



REEF WHITE HONED RECT 60X120

RÉFÉRENCE FORMAT (cm) EPAISSEUR (mm) GROUPE

A040299 60x120 9,30 PC BIA GL

DIMENSIONS ET ASPECT DE SURFACE

Dimensions, épaisseur, rectitude des bords, planimétrie, orthogonalité UNE-EN 14411 Conforme à toutes les normes

PROPRIÉTÉS PHYSIQUES

Absorption de l'eau EN ISO 10545-03 < 0,5%

Résistance à la flexion EN ISO 10545-04 => 35 N/mm2

Résistance à l'abrasion EN ISO10545-07 IV

Résistance aux chocs thermiques EN ISO 10545-09 Conforme

Résistance au faïençage EN ISO 10545-11 Conforme

Résistance au gel EN ISO 10545-12 Conforme

PROPRIÉTÉS CHIMIQUES

Resistance aux acides EN ISO 10545-13 GHB

Résistance aux alcalis EN ISO 10545-13 GHB

Résistance au produits d’entretien EN ISO 10545-13 GHB

Résistance aux aditifs pour piscine EN ISO 10545-13 GHB

Résistance aux taches EN ISO 10545-14 5

Ce document est à but commercial, informatif et fait référence aux pièces testées. Il ne peut être utilisé ni dans des
procédures judiciaires ou administratives, ni comme avis d'expert ou comme preuve documentaire. Image non
contractuelle.



REEF WHITE RECT 60X120

RÉFÉRENCE FORMAT (cm) EPAISSEUR (mm) GROUPE

A040305 60x120 8,70 PC BIA GL

DIMENSIONS ET ASPECT DE SURFACE

Dimensions, épaisseur, rectitude des bords, planimétrie, orthogonalité UNE-EN 14411 Conforme à toutes les normes

PROPRIÉTÉS PHYSIQUES

Absorption de l'eau EN ISO 10545-03 < 0,5%

Résistance à la flexion EN ISO 10545-04 => 35 N/mm2

Résistance à l'abrasion EN ISO10545-07 IV

Résistance aux chocs thermiques EN ISO 10545-09 Conforme

Résistance au faïençage EN ISO 10545-11 Conforme

Résistance au gel EN ISO 10545-12 Conforme

PROPRIÉTÉS CHIMIQUES

Resistance aux acides EN ISO 10545-13 GHB

Résistance aux alcalis EN ISO 10545-13 GHB

Résistance au produits d’entretien EN ISO 10545-13 GHB

Résistance aux aditifs pour piscine EN ISO 10545-13 GHB

Résistance aux taches EN ISO 10545-14 5

CARACTÉRISTIQUES ANTIDÉRAPANTES

Résistance à la glissance (Rd) UNE-EN 16165-C Class 2

Résistance à la glissance (R) EN 16165-B R10

Ce document est à but commercial, informatif et fait référence aux pièces testées. Il ne peut être utilisé ni dans des
procédures judiciaires ou administratives, ni comme avis d'expert ou comme preuve documentaire. Image non
contractuelle.



REEF WHITE RECT 60X60

RÉFÉRENCE FORMAT (cm) EPAISSEUR (mm) GROUPE

A040762 60X60 8,30 PC BIA GL

DIMENSIONS ET ASPECT DE SURFACE

Dimensions, épaisseur, rectitude des bords, planimétrie, orthogonalité UNE-EN 14411 Conforme à toutes les normes

PROPRIÉTÉS PHYSIQUES

Absorption de l'eau EN ISO 10545-03 < 0,5%

Résistance à la flexion EN ISO 10545-04 => 35 N/mm2

Résistance à l'abrasion EN ISO10545-07 IV

Résistance aux chocs thermiques EN ISO 10545-09 Conforme

Résistance au faïençage EN ISO 10545-11 Conforme

Résistance au gel EN ISO 10545-12 Conforme

PROPRIÉTÉS CHIMIQUES

Resistance aux acides EN ISO 10545-13 GHB

Résistance aux alcalis EN ISO 10545-13 GHB

Résistance au produits d’entretien EN ISO 10545-13 GHB

Résistance aux aditifs pour piscine EN ISO 10545-13 GHB

Résistance aux taches EN ISO 10545-14 5

CARACTÉRISTIQUES ANTIDÉRAPANTES

Résistance à la glissance (Rd) UNE-EN 16165-C Class 2

Résistance à la glissance (R) EN 16165-B R10

Ce document est à but commercial, informatif et fait référence aux pièces testées. Il ne peut être utilisé ni dans des
procédures judiciaires ou administratives, ni comme avis d'expert ou comme preuve documentaire. Image non
contractuelle.



MALLA REEF WHITE HONED 36,3X30

RÉFÉRENCE FORMAT (cm) EPAISSEUR (mm) GROUPE

A040343 36,3x30 8,90 PC BIA GL

DIMENSIONS ET ASPECT DE SURFACE

PROPRIÉTÉS PHYSIQUES

Résistance au gel EN ISO 10545-12 Conforme

PROPRIÉTÉS CHIMIQUES

Ce document est à but commercial, informatif et fait référence aux pièces testées. Il ne peut être utilisé ni dans des
procédures judiciaires ou administratives, ni comme avis d'expert ou comme preuve documentaire. Image non
contractuelle.



M-STICK REEF WHITE HONED 30X30

RÉFÉRENCE FORMAT (cm) EPAISSEUR (mm) GROUPE

A040311 30X30 0,00 PC BIA GL

DIMENSIONS ET ASPECT DE SURFACE

PROPRIÉTÉS PHYSIQUES

Résistance au gel EN ISO 10545-12 Conforme

PROPRIÉTÉS CHIMIQUES

Ce document est à but commercial, informatif et fait référence aux pièces testées. Il ne peut être utilisé ni dans des
procédures judiciaires ou administratives, ni comme avis d'expert ou comme preuve documentaire. Image non
contractuelle.



REEF AQUAMARINE HONED RECT

120X120

RÉFÉRENCE FORMAT (cm) EPAISSEUR (mm) GROUPE

A040454 120X120 9,10 PC BIA GL

DIMENSIONS ET ASPECT DE SURFACE

Dimensions, épaisseur, rectitude des bords, planimétrie, orthogonalité UNE-EN 14411 Conforme à toutes les normes

PROPRIÉTÉS PHYSIQUES

Absorption de l'eau EN ISO 10545-03 < 0,5%

Résistance à la flexion EN ISO 10545-04 => 35 N/mm2

Résistance à l'abrasion EN ISO10545-07 IV

Résistance aux chocs thermiques EN ISO 10545-09 Conforme

Résistance au faïençage EN ISO 10545-11 Conforme

Résistance au gel EN ISO 10545-12 Conforme

PROPRIÉTÉS CHIMIQUES

Resistance aux acides EN ISO 10545-13 GHB

Résistance aux alcalis EN ISO 10545-13 GHB

Résistance au produits d’entretien EN ISO 10545-13 GHB

Résistance aux aditifs pour piscine EN ISO 10545-13 GHB

Résistance aux taches EN ISO 10545-14 5

CARACTÉRISTIQUES ANTIDÉRAPANTES

Résistance à la glissance (Rd) UNE-EN 16165-C 0.00

Ce document est à but commercial, informatif et fait référence aux pièces testées. Il ne peut être utilisé ni dans des
procédures judiciaires ou administratives, ni comme avis d'expert ou comme preuve documentaire. Image non
contractuelle.



REEF AQUAMARINE RECT 120X120

RÉFÉRENCE FORMAT (cm) EPAISSEUR (mm) GROUPE

A041007 120X120 9,00 PC BIA GL

DIMENSIONS ET ASPECT DE SURFACE

Dimensions, épaisseur, rectitude des bords, planimétrie, orthogonalité UNE-EN 14411 Conforme à toutes les normes

PROPRIÉTÉS PHYSIQUES

Absorption de l'eau EN ISO 10545-03 < 0,5%

Résistance à la flexion EN ISO 10545-04 => 35 N/mm2

Résistance à l'abrasion EN ISO10545-07 IV

Résistance aux chocs thermiques EN ISO 10545-09 Conforme

Résistance au faïençage EN ISO 10545-11 Conforme

Résistance au gel EN ISO 10545-12 Conforme

PROPRIÉTÉS CHIMIQUES

Resistance aux acides EN ISO 10545-13 GHB

Résistance aux alcalis EN ISO 10545-13 GHB

Résistance au produits d’entretien EN ISO 10545-13 GHB

Résistance aux aditifs pour piscine EN ISO 10545-13 GHB

Résistance aux taches EN ISO 10545-14 5

CARACTÉRISTIQUES ANTIDÉRAPANTES

Résistance à la glissance (Rd) UNE-EN 16165-C Class 2

Résistance à la glissance (R) EN 16165-B R10

Ce document est à but commercial, informatif et fait référence aux pièces testées. Il ne peut être utilisé ni dans des
procédures judiciaires ou administratives, ni comme avis d'expert ou comme preuve documentaire. Image non
contractuelle.



REEF AQUAMARINE HONED RECT

60X120

RÉFÉRENCE FORMAT (cm) EPAISSEUR (mm) GROUPE

A040300 60x120 8,90 PC BIA GL

DIMENSIONS ET ASPECT DE SURFACE

Dimensions, épaisseur, rectitude des bords, planimétrie, orthogonalité UNE-EN 14411 Conforme à toutes les normes

PROPRIÉTÉS PHYSIQUES

Absorption de l'eau EN ISO 10545-03 < 0,5%

Résistance à la flexion EN ISO 10545-04 => 35 N/mm2

Résistance à l'abrasion EN ISO10545-07 IV

Résistance aux chocs thermiques EN ISO 10545-09 Conforme

Résistance au faïençage EN ISO 10545-11 Conforme

Résistance au gel EN ISO 10545-12 Conforme

PROPRIÉTÉS CHIMIQUES

Resistance aux acides EN ISO 10545-13 GHB

Résistance aux alcalis EN ISO 10545-13 GHB

Résistance au produits d’entretien EN ISO 10545-13 GHB

Résistance aux aditifs pour piscine EN ISO 10545-13 GHB

Résistance aux taches EN ISO 10545-14 5

Ce document est à but commercial, informatif et fait référence aux pièces testées. Il ne peut être utilisé ni dans des
procédures judiciaires ou administratives, ni comme avis d'expert ou comme preuve documentaire. Image non
contractuelle.



REEF AQUAMARINE RECT 60X120

RÉFÉRENCE FORMAT (cm) EPAISSEUR (mm) GROUPE

A040306 60x120 8,90 PC BIA GL

DIMENSIONS ET ASPECT DE SURFACE

Dimensions, épaisseur, rectitude des bords, planimétrie, orthogonalité UNE-EN 14411 Conforme à toutes les normes

PROPRIÉTÉS PHYSIQUES

Absorption de l'eau EN ISO 10545-03 < 0,5%

Résistance à la flexion EN ISO 10545-04 => 35 N/mm2

Résistance à l'abrasion EN ISO10545-07 IV

Résistance aux chocs thermiques EN ISO 10545-09 Conforme

Résistance au faïençage EN ISO 10545-11 Conforme

Résistance au gel EN ISO 10545-12 Conforme

PROPRIÉTÉS CHIMIQUES

Resistance aux acides EN ISO 10545-13 GHB

Résistance aux alcalis EN ISO 10545-13 GHB

Résistance au produits d’entretien EN ISO 10545-13 GHB

Résistance aux aditifs pour piscine EN ISO 10545-13 GHB

Résistance aux taches EN ISO 10545-14 5

CARACTÉRISTIQUES ANTIDÉRAPANTES

Résistance à la glissance (Rd) UNE-EN 16165-C Class 2

Résistance à la glissance (R) EN 16165-B R10

Ce document est à but commercial, informatif et fait référence aux pièces testées. Il ne peut être utilisé ni dans des
procédures judiciaires ou administratives, ni comme avis d'expert ou comme preuve documentaire. Image non
contractuelle.



REEF AQUAMARINE RECT 60X60

RÉFÉRENCE FORMAT (cm) EPAISSEUR (mm) GROUPE

A040763 60X60 8,50 PC BIA GL

DIMENSIONS ET ASPECT DE SURFACE

Dimensions, épaisseur, rectitude des bords, planimétrie, orthogonalité UNE-EN 14411 Conforme à toutes les normes

PROPRIÉTÉS PHYSIQUES

Absorption de l'eau EN ISO 10545-03 < 0,5%

Résistance à la flexion EN ISO 10545-04 => 35 N/mm2

Résistance à l'abrasion EN ISO10545-07 IV

Résistance aux chocs thermiques EN ISO 10545-09 Conforme

Résistance au faïençage EN ISO 10545-11 Conforme

Résistance au gel EN ISO 10545-12 Conforme

PROPRIÉTÉS CHIMIQUES

Resistance aux acides EN ISO 10545-13 GHB

Résistance aux alcalis EN ISO 10545-13 GHB

Résistance au produits d’entretien EN ISO 10545-13 GHB

Résistance aux aditifs pour piscine EN ISO 10545-13 GHB

Résistance aux taches EN ISO 10545-14 5

CARACTÉRISTIQUES ANTIDÉRAPANTES

Résistance à la glissance (Rd) UNE-EN 16165-C Class 2

Résistance à la glissance (R) EN 16165-B R10

Ce document est à but commercial, informatif et fait référence aux pièces testées. Il ne peut être utilisé ni dans des
procédures judiciaires ou administratives, ni comme avis d'expert ou comme preuve documentaire. Image non
contractuelle.



MALLA REEF AQUAMARINE HONED

36,3X30

RÉFÉRENCE FORMAT (cm) EPAISSEUR (mm) GROUPE

A040344 36,3x30 8,90 PC BIA GL

DIMENSIONS ET ASPECT DE SURFACE

PROPRIÉTÉS PHYSIQUES

Résistance au gel EN ISO 10545-12 Conforme

PROPRIÉTÉS CHIMIQUES

Ce document est à but commercial, informatif et fait référence aux pièces testées. Il ne peut être utilisé ni dans des
procédures judiciaires ou administratives, ni comme avis d'expert ou comme preuve documentaire. Image non
contractuelle.



M-STICK REEF AQUAMARINE

HONED 30X30

RÉFÉRENCE FORMAT (cm) EPAISSEUR (mm) GROUPE

A040312 30X30 0,00 PC BIA GL

DIMENSIONS ET ASPECT DE SURFACE

PROPRIÉTÉS PHYSIQUES

Résistance au gel EN ISO 10545-12 Conforme

PROPRIÉTÉS CHIMIQUES

Ce document est à but commercial, informatif et fait référence aux pièces testées. Il ne peut être utilisé ni dans des
procédures judiciaires ou administratives, ni comme avis d'expert ou comme preuve documentaire. Image non
contractuelle.



REEF OCHER HONED RECT 60X120

RÉFÉRENCE FORMAT (cm) EPAISSEUR (mm) GROUPE

A040302 60x120 8,90 PC BIA GL

DIMENSIONS ET ASPECT DE SURFACE

Dimensions, épaisseur, rectitude des bords, planimétrie, orthogonalité UNE-EN 14411 Conforme à toutes les normes

PROPRIÉTÉS PHYSIQUES

Absorption de l'eau EN ISO 10545-03 < 0,5%

Résistance à la flexion EN ISO 10545-04 => 35 N/mm2

Résistance à l'abrasion EN ISO10545-07 IV

Résistance aux chocs thermiques EN ISO 10545-09 Conforme

Résistance au faïençage EN ISO 10545-11 Conforme

Résistance au gel EN ISO 10545-12 Conforme

PROPRIÉTÉS CHIMIQUES

Resistance aux acides EN ISO 10545-13 GHB

Résistance aux alcalis EN ISO 10545-13 GHB

Résistance au produits d’entretien EN ISO 10545-13 GHB

Résistance aux aditifs pour piscine EN ISO 10545-13 GHB

Résistance aux taches EN ISO 10545-14 5

Ce document est à but commercial, informatif et fait référence aux pièces testées. Il ne peut être utilisé ni dans des
procédures judiciaires ou administratives, ni comme avis d'expert ou comme preuve documentaire. Image non
contractuelle.



REEF OCHER RECT 60X120

RÉFÉRENCE FORMAT (cm) EPAISSEUR (mm) GROUPE

A040308 60x120 8,80 PC BIA GL

DIMENSIONS ET ASPECT DE SURFACE

Dimensions, épaisseur, rectitude des bords, planimétrie, orthogonalité UNE-EN 14411 Conforme à toutes les normes

PROPRIÉTÉS PHYSIQUES

Absorption de l'eau EN ISO 10545-03 < 0,5%

Résistance à la flexion EN ISO 10545-04 => 35 N/mm2

Résistance à l'abrasion EN ISO10545-07 IV

Résistance aux chocs thermiques EN ISO 10545-09 Conforme

Résistance au faïençage EN ISO 10545-11 Conforme

Résistance au gel EN ISO 10545-12 Conforme

PROPRIÉTÉS CHIMIQUES

Resistance aux acides EN ISO 10545-13 GHB

Résistance aux alcalis EN ISO 10545-13 GHB

Résistance au produits d’entretien EN ISO 10545-13 GHB

Résistance aux aditifs pour piscine EN ISO 10545-13 GHB

Résistance aux taches EN ISO 10545-14 5

CARACTÉRISTIQUES ANTIDÉRAPANTES

Résistance à la glissance (Rd) UNE-EN 16165-C Class 2

Résistance à la glissance (R) EN 16165-B R10

Ce document est à but commercial, informatif et fait référence aux pièces testées. Il ne peut être utilisé ni dans des
procédures judiciaires ou administratives, ni comme avis d'expert ou comme preuve documentaire. Image non
contractuelle.



REEF OCHER RECT 60X60

RÉFÉRENCE FORMAT (cm) EPAISSEUR (mm) GROUPE

A040764 60X60 8,50 PC BIA GL

DIMENSIONS ET ASPECT DE SURFACE

Dimensions, épaisseur, rectitude des bords, planimétrie, orthogonalité UNE-EN 14411 Conforme à toutes les normes

PROPRIÉTÉS PHYSIQUES

Absorption de l'eau EN ISO 10545-03 < 0,5%

Résistance à la flexion EN ISO 10545-04 => 35 N/mm2

Résistance à l'abrasion EN ISO10545-07 IV

Résistance aux chocs thermiques EN ISO 10545-09 Conforme

Résistance au faïençage EN ISO 10545-11 Conforme

Résistance au gel EN ISO 10545-12 Conforme

PROPRIÉTÉS CHIMIQUES

Resistance aux acides EN ISO 10545-13 GHB

Résistance aux alcalis EN ISO 10545-13 GHB

Résistance au produits d’entretien EN ISO 10545-13 GHB

Résistance aux aditifs pour piscine EN ISO 10545-13 GHB

Résistance aux taches EN ISO 10545-14 5

CARACTÉRISTIQUES ANTIDÉRAPANTES

Résistance à la glissance (Rd) UNE-EN 16165-C Class 2

Résistance à la glissance (R) EN 16165-B R10

Ce document est à but commercial, informatif et fait référence aux pièces testées. Il ne peut être utilisé ni dans des
procédures judiciaires ou administratives, ni comme avis d'expert ou comme preuve documentaire. Image non
contractuelle.



MALLA REEF OCHER HONED

36,3X30

RÉFÉRENCE FORMAT (cm) EPAISSEUR (mm) GROUPE

A040346 36,3x30 8,90 PC BIA GL

DIMENSIONS ET ASPECT DE SURFACE

PROPRIÉTÉS PHYSIQUES

Résistance au gel EN ISO 10545-12 Conforme

PROPRIÉTÉS CHIMIQUES

Ce document est à but commercial, informatif et fait référence aux pièces testées. Il ne peut être utilisé ni dans des
procédures judiciaires ou administratives, ni comme avis d'expert ou comme preuve documentaire. Image non
contractuelle.



M-STICK REEF OCHER HONED

30X30

RÉFÉRENCE FORMAT (cm) EPAISSEUR (mm) GROUPE

A040314 30X30 0,00 PC BIA GL

DIMENSIONS ET ASPECT DE SURFACE

PROPRIÉTÉS PHYSIQUES

Résistance au gel EN ISO 10545-12 Conforme

PROPRIÉTÉS CHIMIQUES

Ce document est à but commercial, informatif et fait référence aux pièces testées. Il ne peut être utilisé ni dans des
procédures judiciaires ou administratives, ni comme avis d'expert ou comme preuve documentaire. Image non
contractuelle.



REEF CORTEN HONED RECT

120X120

RÉFÉRENCE FORMAT (cm) EPAISSEUR (mm) GROUPE

A040456 120X120 9,10 PC BIA GL

DIMENSIONS ET ASPECT DE SURFACE

Dimensions, épaisseur, rectitude des bords, planimétrie, orthogonalité UNE-EN 14411 Conforme à toutes les normes

PROPRIÉTÉS PHYSIQUES

Absorption de l'eau EN ISO 10545-03 < 0,5%

Résistance à la flexion EN ISO 10545-04 => 35 N/mm2

Résistance à l'abrasion EN ISO10545-07 IV

Résistance aux chocs thermiques EN ISO 10545-09 Conforme

Résistance au faïençage EN ISO 10545-11 Conforme

Résistance au gel EN ISO 10545-12 Conforme

PROPRIÉTÉS CHIMIQUES

Resistance aux acides EN ISO 10545-13 GHB

Résistance aux alcalis EN ISO 10545-13 GHB

Résistance au produits d’entretien EN ISO 10545-13 GHB

Résistance aux aditifs pour piscine EN ISO 10545-13 GHB

Résistance aux taches EN ISO 10545-14 5

CARACTÉRISTIQUES ANTIDÉRAPANTES

Résistance à la glissance (Rd) UNE-EN 16165-C 0.00

Ce document est à but commercial, informatif et fait référence aux pièces testées. Il ne peut être utilisé ni dans des
procédures judiciaires ou administratives, ni comme avis d'expert ou comme preuve documentaire. Image non
contractuelle.



REEF CORTEN RECT 120X120

RÉFÉRENCE FORMAT (cm) EPAISSEUR (mm) GROUPE

A041008 120X120 9,30 PC BIA GL

DIMENSIONS ET ASPECT DE SURFACE

Dimensions, épaisseur, rectitude des bords, planimétrie, orthogonalité UNE-EN 14411 Conforme à toutes les normes

PROPRIÉTÉS PHYSIQUES

Absorption de l'eau EN ISO 10545-03 < 0,5%

Résistance à la flexion EN ISO 10545-04 => 35 N/mm2

Résistance à l'abrasion EN ISO10545-07 IV

Résistance aux chocs thermiques EN ISO 10545-09 Conforme

Résistance au faïençage EN ISO 10545-11 Conforme

Résistance au gel EN ISO 10545-12 Conforme

PROPRIÉTÉS CHIMIQUES

Resistance aux acides EN ISO 10545-13 GHB

Résistance aux alcalis EN ISO 10545-13 GHB

Résistance au produits d’entretien EN ISO 10545-13 GHB

Résistance aux aditifs pour piscine EN ISO 10545-13 GHB

Résistance aux taches EN ISO 10545-14 5

CARACTÉRISTIQUES ANTIDÉRAPANTES

Résistance à la glissance (Rd) UNE-EN 16165-C Class 2

Résistance à la glissance (R) EN 16165-B R10

Ce document est à but commercial, informatif et fait référence aux pièces testées. Il ne peut être utilisé ni dans des
procédures judiciaires ou administratives, ni comme avis d'expert ou comme preuve documentaire. Image non
contractuelle.



REEF CORTEN HONED RECT 60X120

RÉFÉRENCE FORMAT (cm) EPAISSEUR (mm) GROUPE

A040303 60x120 8,80 PC BIA GL

DIMENSIONS ET ASPECT DE SURFACE

Dimensions, épaisseur, rectitude des bords, planimétrie, orthogonalité UNE-EN 14411 Conforme à toutes les normes

PROPRIÉTÉS PHYSIQUES

Absorption de l'eau EN ISO 10545-03 < 0,5%

Résistance à la flexion EN ISO 10545-04 => 35 N/mm2

Résistance à l'abrasion EN ISO10545-07 III

Résistance aux chocs thermiques EN ISO 10545-09 Conforme

Résistance au faïençage EN ISO 10545-11 Conforme

Résistance au gel EN ISO 10545-12 Conforme

PROPRIÉTÉS CHIMIQUES

Resistance aux acides EN ISO 10545-13 GHB

Résistance aux alcalis EN ISO 10545-13 GHB

Résistance au produits d’entretien EN ISO 10545-13 GHB

Résistance aux aditifs pour piscine EN ISO 10545-13 GHB

Résistance aux taches EN ISO 10545-14 5

Ce document est à but commercial, informatif et fait référence aux pièces testées. Il ne peut être utilisé ni dans des
procédures judiciaires ou administratives, ni comme avis d'expert ou comme preuve documentaire. Image non
contractuelle.



REEF CORTEN RECT 60X120

RÉFÉRENCE FORMAT (cm) EPAISSEUR (mm) GROUPE

A040309 60x120 8,80 PC BIA GL

DIMENSIONS ET ASPECT DE SURFACE

Dimensions, épaisseur, rectitude des bords, planimétrie, orthogonalité UNE-EN 14411 Conforme à toutes les normes

PROPRIÉTÉS PHYSIQUES

Absorption de l'eau EN ISO 10545-03 < 0,5%

Résistance à la flexion EN ISO 10545-04 => 35 N/mm2

Résistance à l'abrasion EN ISO10545-07 IV

Résistance aux chocs thermiques EN ISO 10545-09 Conforme

Résistance au faïençage EN ISO 10545-11 Conforme

Résistance au gel EN ISO 10545-12 Conforme

PROPRIÉTÉS CHIMIQUES

Resistance aux acides EN ISO 10545-13 GHB

Résistance aux alcalis EN ISO 10545-13 GHB

Résistance au produits d’entretien EN ISO 10545-13 GHB

Résistance aux aditifs pour piscine EN ISO 10545-13 GHB

Résistance aux taches EN ISO 10545-14 5

CARACTÉRISTIQUES ANTIDÉRAPANTES

Résistance à la glissance (Rd) UNE-EN 16165-C Class 2

Résistance à la glissance (R) EN 16165-B R10

Ce document est à but commercial, informatif et fait référence aux pièces testées. Il ne peut être utilisé ni dans des
procédures judiciaires ou administratives, ni comme avis d'expert ou comme preuve documentaire. Image non
contractuelle.



REEF CORTEN RECT 60X60

RÉFÉRENCE FORMAT (cm) EPAISSEUR (mm) GROUPE

A040765 60X60 8,50 PC BIA GL

DIMENSIONS ET ASPECT DE SURFACE

Dimensions, épaisseur, rectitude des bords, planimétrie, orthogonalité UNE-EN 14411 Conforme à toutes les normes

PROPRIÉTÉS PHYSIQUES

Absorption de l'eau EN ISO 10545-03 < 0,5%

Résistance à la flexion EN ISO 10545-04 => 35 N/mm2

Résistance à l'abrasion EN ISO10545-07 IV

Résistance aux chocs thermiques EN ISO 10545-09 Conforme

Résistance au faïençage EN ISO 10545-11 Conforme

Résistance au gel EN ISO 10545-12 Conforme

PROPRIÉTÉS CHIMIQUES

Resistance aux acides EN ISO 10545-13 GHB

Résistance aux alcalis EN ISO 10545-13 GHB

Résistance au produits d’entretien EN ISO 10545-13 GHB

Résistance aux aditifs pour piscine EN ISO 10545-13 GHB

Résistance aux taches EN ISO 10545-14 5

CARACTÉRISTIQUES ANTIDÉRAPANTES

Résistance à la glissance (Rd) UNE-EN 16165-C Class 2

Résistance à la glissance (R) EN 16165-B R10

Ce document est à but commercial, informatif et fait référence aux pièces testées. Il ne peut être utilisé ni dans des
procédures judiciaires ou administratives, ni comme avis d'expert ou comme preuve documentaire. Image non
contractuelle.



MALLA REEF CORTEN HONED

36,3X30

RÉFÉRENCE FORMAT (cm) EPAISSEUR (mm) GROUPE

A040347 36,3x30 8,90 PC BIA GL

DIMENSIONS ET ASPECT DE SURFACE

PROPRIÉTÉS PHYSIQUES

Résistance au gel EN ISO 10545-12 Conforme

PROPRIÉTÉS CHIMIQUES

Ce document est à but commercial, informatif et fait référence aux pièces testées. Il ne peut être utilisé ni dans des
procédures judiciaires ou administratives, ni comme avis d'expert ou comme preuve documentaire. Image non
contractuelle.



M-STICK REEF CORTEN HONED

30X30

RÉFÉRENCE FORMAT (cm) EPAISSEUR (mm) GROUPE

A040315 30X30 0,00 PC BIA GL

DIMENSIONS ET ASPECT DE SURFACE

PROPRIÉTÉS PHYSIQUES

Résistance au gel EN ISO 10545-12 Conforme

PROPRIÉTÉS CHIMIQUES

Ce document est à but commercial, informatif et fait référence aux pièces testées. Il ne peut être utilisé ni dans des
procédures judiciaires ou administratives, ni comme avis d'expert ou comme preuve documentaire. Image non
contractuelle.


